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16 ДАТЧИКИ

ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ 

Датчики влажности представляют собой многослойный чувствительный элемент с чередованием губчатой платины и полимера, 
нанесенный на подложку из кремния, на которой выполнена схема нормализации и усиления сигнала. Благодаря такой многослой-
ной структуре датчика его чувствительный элемент защищен от воздействий пыли, масел и грязи. Датчики выпускаются в  метал-
лическом корпусе с термосопротивлением, в корпусе с пылезащищенным фильтром и термосопротивлением или в бескорпусном 
исполнении. Датчики работоспособны в интервале температур -40...85°С и относительной влажности от 0 до 100% (без конденса-
ции влаги на поверхности чувствительного элемента). 
Датчики с суффиксом -А имеют встроенный термистор, суффикс -С означает встроенный платиновый терморезистор. Датчик HIH-
3602-L-CP имеет паспорт индивидуальной калибровки.

ПРЕИМУЩЕСТВАОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Различные производственные процессы 
• Холодильная техника
• Сублимационные процессы 
• Медицинская техника
• Зарядные устройства 
• Аналитические приборы  

и метеорологическая техника

• Высокая точность
• Компактность
• Малое потребление
• Широкий диапазон влажности
• Защита от воздействий химических веществ
• Идеальны для измерения точки росы  

и абсолютной величин влажности

Наименование
Диапазон  
рабочих  
темп., °С

Напряж.  
питания,  

В

Диапазон 
относит. 

влажн., %

Время  
отве-

та, 
сек

Потреб- 
ляемый 
ток, мА

Точность, 
%

Выход.  
ток, 
мА

Чувстви- 
тельность, 

В/%RH

Диапазон  
выходных  
напряж., В

Измеряем.  
среда Рис.

HIH-3602-А -40...+85 5.0 0 -100 50 2 ±2 0.05 0.044 0.5-4.07 Газ
1

HIH-3602-С -40...+85 5.0 0 -100 50 2 ±2 0.05 0.044 0.5-4.07 Газ
HIH-3602-L -40...+85 5.0 0 -100 30 2 ±2 0.05 0.044 0.5-4.07 Газ

2
HIH-3602-L-CP -40...+85 5.0 0 -100 30 2 ±2 0.05 0.044 0.5-4.07 Газ
HIH-3610-004 -40...+85 5.0 0 -100 50 2 ±2 0.1 0.044 0.5-4.07 Газ 3
H411-H12-000 -40...+85 12 - 45 0 -100 16 - ±2.5 4 -20 0.002 - Газ 4

ВНЕШНИЙ ВИД

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ

Принцип действия: датчик излучает ультразвуковые волны и детектирует эхо.
Рабочая частота: 40 кГц.
Диапазон рабочих температур: -30...+85°С  (-30...+60°Сдля МА400А1).

Наименование MA40B8R MA40B8S MA40E7R MA40E7S MA40E7S-1 MA400A1
Функция Приемник Передатчик Приемник Передатчик Приемопередатчик Приемопередатчик
Диаметр 16 мм 16 мм 18 мм 18 мм 18 мм 11 мм
Чувствительность -63 ±3 дБ - -74 дБ - -72 дБ -74 дБ
Уровень звук. давления - 120 дБ - 106 дБ 106 дБ -
Угол рассеяния 50° 50° 100° 100° 75° 7°
Разрешение 9 мм 9 мм 9 мм 9 мм 9 мм 1 мм
Детектир. расстояние 0.2 – 6 м 0.2 – 6 м 0.2 – 3 м 0.2 – 3 м 0.2 – 3 м 0.06 – 0.3 м 

MA40B8R MA40E7R MA40E7S-1 MA40B8S MA40E7S MA400A1

90°

60°

30°

0°

30°

60°

90°

A
tte

nu
at

io
n 

(d
B

)

 30

 20

 10

90°

60°

30°

0°

30°

60°

90°

A
tte

nu
at

io
n 

(d
B

)

 30

 20

 10

90°

60°

30°

0°

30°

60°

90°

A
tte

nu
at

io
n 

(d
B

)

30

20

10

90°

60°

30°

0°

30°

60°

90°

A
tte

nu
at

io
n 

(d
B

)

30

20

10

90°

60°

30°

0°

30°

60°

90°

A
tte

nu
at

io
n 

(d
B

)

 30

 20

 10

3
2 1 1

4

6

2

0
2

3

A
tte

nu
at

io
n 

(d
B

)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ

Наименование MA40B8R, MA40B8S MA40E7R, MA40E7S, MA40E7S-1 MA400A1
Тип Открытая структура Влагозащищенный корпус Высокочастотный

Внешний вид

Габаритные  
размеры
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0±

1.
0

2∅1.2 ± 0.1

Корпус 
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5 ± 0.5

2∅ 0.8±0.2

(+) (–)

10
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±
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2

Корпус  
(алюминий)

11
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±1
.0

6
±1

.0

Маркировка

∅11.0 ± 0.5

Aкустический  
слой

(пластик)

Область  
применения

Автоматические двери, охранные системы, дистанц. 
управление, определение расстояния до объекта

Датчики заднего хода и парковки автомобиля,  
датчики уровня жидкости 

Датчики определения расстояния,  
датчики уровня жидкости

Рис. 4
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